
Preparazione ed invio �le gra�co    
TARGHE PROFESSIONALI

www.3dscube.com

Istruzioni per TARGHE STAMPATE CON FONDO COPRENTE

1. FORMATO DEL FILE:

 - è possibile inviare �le gra�ci in formato immagine jpg o pdf

3. DIMENSIONI:

 - inviare il �le con dimensioni (larghezza e altezza) uguali alla dimensione della targa da acquistare

3. RISOLUZIONE DEL FILE:

  - è consigliata una risoluzione tra i 150 e i 300 ppi 
  - si raccomanda di veri�care a video la nitidezza dell’immagine

4. COLORI:

  - il �le gra�co dovrà essere inviato in CMYK
  - altri metodi di colore saranno convertiti automaticamente

Istruzioni per TARGHE INCISE O STAMPATE CON FONDO TRASPARENTE / SATINATO / METAL

1. FORMATO DEL FILE:

 - è possibile inviare �le gra�ci in formato vettoriare, pdf, ai, eps, svg
  - se la gra�ca è composta da solo testo è possibile inviare il �le in formato word (doc, rtf, odt, ecc.)

2. DIMENSIONI:

 - inviare il �le con dimensioni (larghezza e altezza) uguali alla dimensione della targa da acquistare

3. COLORI:

  - il �le gra�co dovrà essere inviato in CMYK
  - altri metodi di colore saranno convertiti automaticamente
  - solo per targhe incise: la gra�ca (sia testo che loghi) dovrà essere senza sfumature e composta
    massimo da tre colori corrispondenti ai codici della tebella RAL allegata di seguito.

AVVERTENZE PER L’ INVIO DEL FILE

Il file può essere inviato:
 - tramite l’apposito form all’interno della scheda prodotto targhe;
 - durante la procedura di acquisto on line;
 - dall’area personale del nostro sito web dopo aver completato l’ordine;
 - tramite e-mail spcificando modello della targa e dimensioni.

Serve aiuto?

Mandaci una mail 
info@3dscube.com

Chiamaci al
+39 328 .1630015


